VR2

Terminal IP de Reconocimiento de Venas
con Lector de Proximidad
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El VR2 es un lector biometnco con la tecnologia mas

avanzada de reconocimiento de venas.

Cuenta con entrada y salida de datos Wiegand para

conectarse con paneles de control de acceso

Se puede administrar y expandir faciimente por red a

traves de su interfaz TCP/AFP RS485 o administrarse

mediante una memoria USB (USB Host).

____CARACTERISTICAS _______// /4

* Diseno Robusto. * Avanzadas Funciones de Control de Acceso.

* Memoria de 2,000 Plantillas déenas, » Incluye Software de Gestion en Espanol.
10,000Tarjeas y 100,000 Eventos.

» Interfaz TCP/IP, RS485 y USB Host.
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___ESPECIFICACIONES _________// /4

Capacidad Venas 2,000
Tarjetas 10,000
10,000

Comunicacion TCR/IP v RS485
LS8 Host

Entrada y-Salicia Wiegand

Hardware Sensor de Reconocimisnto de Venas
Lactor de Procamidad
Pantalla TFT Touch Screen de 3°
Inclicador Audiovisual
Bocina para Comandos da oz

T " ey ol o 1312
Conexiones de Relevador NG/NO/COM 232
s Salida  Timbre / Sansor de Puerta
Salida de Alarma

Alimentacian  12VED 230mA en Standby

350ma en Operacian
Temperatura de Operacion 0 a 4570
Dimensiones  'S0mmx 232mm = 103mm
ontrol de Acceso por Horanos
odas de Vanficacion Combinables

gramacion Directa en el Lecior o par
Soliware

Caracteristicas Especialas

103
mm

____DIAGRAMAS DE APLICACION _____// /4

Lector Auténomo Administracion vy Expansion por TCF/IP
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