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VR2 Terminal de Reconocimiento de Venas 
y Lector de Proximidad Autónomo

Características:
Funciones:
Control de acceso.
Capacidad:
Venas: 2,000.
Eventos: 100,000.

Comunicación:
TCP/IP, RS-485.
Administración USB.
Entrada y salida Wiegand 26bits.

Hardware:
Lector de proximidad.
Pantalla TFT Touch Screen de 3”.
Bocina para comandos de voz.

Funciones de acceso:
Control de acceso por horarios.
Métodos de verificación combinables.

Conexiones:
Salida de relevador NC/NO/COM (12V, 3A).
Botón de salida / timbre / sensor de puerta.
Salida de alarma.

Alimentación:
12Vcd / 230mA en standby y 350mA
en operación.
Transformador incluido.

Información adicional:
Temperatura de operación: 0 a 45 ºC.
Dimensiones: 90 x 232 x 103 mm.
Incluye software de administración en español.

Tarjetas compatibles:
AC-CARDD, AC-CARD, ATR11, ATR14 y 
ATR261B0.



Terminal de Reconocimiento de Venas 
y Lector de Proximidad Autónomo

Especifícaciones Técnicas:

Diagrama de Conexión:

VR2

Capacidad de venas 2000

Capacidad de registros 100,000

Memoria 12MB flash+ 64MB RAM

Comunicacion TCP/IP, RS232/485, USB Host

Alimentacion 12Vcd / 230mA en standby y 350mA en operación 

Tarjetas 26 bits

Autenticacion Vena/Contraseña/Tarjeta

Wiegand 26 bits

Pantalla TFT Touch Screen de 3”.

Teclado Touch screen en pantalla

Sonido Bocina para comandos de voz.

Temperatura de operación: 0 a 45 ºC.

Dimensiones: 90 x 232 x 103 mm.
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